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TRATAMENTO DE ESGOTOS 
SANITÁRIOS COM BIOMASSA 
GRANULAR AERÓBIA:

TECNOLOGIA NEREDA
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Estrutura dos Grânulos Aeróbios

Floco de Lodo Ativado Grânulo Aeróbio

Mesmos microorganismos – mais biomassa – sem necessidade de meio suporte



Dos experimentos pilotos até a aplicação em escala:

 1993: Início da P&D na Delft University of Technology

 1999: Cooperação da Delft com a DHV

 2000: Estudo de viabilidade promovido pela DHV

 2002: Formação de grânulos estáveis em escala laboratorial

 2003: 1ª pesquisa piloto com esgoto municipal

 2004: 1ª instalação industrial em teste

 2005: Lançamento da tecnologia NEREDA

 2007: Programa Nacional de Desenvolvimento do NEREDA

 2008: Plantas teste em RSA e Portugal

 2011: Start-up da 1ª planta em larga escala, na Holanda

 2012: Implantação na Holanda e internacionalmente

 2013 : Licenciamento ao Brasil
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Concepção e Desenvolvimento da Tecnologia
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Ciclo de Operação do Sistema Nereda

CICLOS PROCESSO NEREDA:

1. ENCHIMENTO /  DESCARTE

2. AERAÇÃO / REAÇÃO

3. SEDIMENTAÇÃO
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Processo de Granulação e Sedimentação

IVL:    início     5min    30min    
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Pontos Fortes

Tecnologia de tratamento 
extremamente inovadora: 
inúmeros prêmios ganhos.

Tratamento através de 
biomassa granular aeróbia 

em SBR (Reator de 
Batelada Sequencial).

Sedimentação maximizada: 
grânulos de biomassa pura. 

Ótima qualidade do 
efluente tratado 

(semelhante à tecnologia 
de membranas): remoção 

de matéria orgânica, 
nitrogênio e fósforo. 

Microbiológico 
extremamente estável e 

mais resistente às variações 
do efluente.

Possibilita automação total 
da planta e do processo e 

também instalação híbrida 
em planta já existente 

(ampliação de ETE).



Plantas Nereda em Operação2
Holanda

ETE DE GARMERWOLDE

Área destinada ao 
Nereda



Plantas Nereda em Operação2
Holanda

ETE DE GARMERWOLDE - NEREDA:

 Tanque de equalização: 4.000m³

 Reator de Lodos Ativados: 02 x 9.600m³ cada



Plantas Nereda em Operação2
Holanda

ETE DE EPE:

 Peneiramento fino de 3mm

 Caixa de areia com remoção de óleo e gordura

 03 reatores Nereda

 01 Buffer de Lodo

 Polimento final via filtros de areia por gravidade
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Agenda

Plantas Nereda em operação

Comparação entre a Tecnologia Nereda e Outras

Cenário Atual da Tecnologia Nereda

ETE JARDIM NOVO (BRASIL)



NEREDA

Comparação entre a Tecnologia Nereda e Outras3

Rio de Janeiro-RJ – ETE Deodoro – 750-1000 l/s – EVOLUÇÃO DO PROJETO



Parameter Unit
Deodoro Nereda 

750 L/s

Deodoro Nereda 

1.000 L/s

Capacity (average flow) m3/d 60.480 86.400

Buffer m3 8.000 8.000

Nr Reactors 2 2 3

Volume reactor each m3 10.000 10.000

Height reactor m 6 6

Nr. blowers unidade 2 3

Capacity each blower Nm3/h 13.000 13.000

Power each blower kW 344 344

Volume sludge buffer m3 1000 1000

Volume total m3 29.000                                  39.000                                  

Potencia Total KW kw 688                                       1.032                                    

Comparação entre a Tecnologia Nereda e Outras3

ESTUDO DE CASO REAL

Rio de Janeiro-RJ – ETE Deodoro – 750-1000 l/s



750 lps

360 lps

Comparação entre a Tecnologia Nereda e Outras3

Rio de Janeiro-RJ – ETE Deodoro – 750-1000 l/s – EVOLUÇÃO DO PROJETO

VÍDEO



Comparação entre a Tecnologia Nereda e Outras3

Rio de Janeiro-RJ – ETE Deodoro – 750-1000 l/s – QUALIDADE DO EFLUENTE FINAL



 UASB + Tanque Anóxico + Lodos Ativados Terciário

Parameter Unit
Jardim Novo Nereda 

(Terciário)

Jardim Novo 

UASB+TA+LA (Terciário)

Capacity (average flow) m3/d 23.500 23.500

Buffer m3 0 0

Nr Reactors unidade 3 6UASB + 3Anox+ 3TA+ 3DS 

Volume reactor each m3 3.600

Height reactor m 6 6

Nr. blowers unidade 3 4

Capacity each blower Nm3/h 5.000

Power each blower (+ERP/+IRP) kW 151 200

Volume sludge and water buffer m3 810 0

Volume total m3 11.610                                  23.849                                     

Potencia Total KW kw 529                                       800                                           

Redução em Volume de Processo 

em relação ao projetado
% 51                                          

Redução em Potência em relação ao 

existente
% 34                                          

Comparação entre a Tecnologia Nereda e Outras3

ESTUDO DE CASO REAL

Rio Claro-SP – ETE Jardim Novo – 272 l/s



Nereda in Brazil: WWTP Jardim Novo evolutionComparação entre a Tecnologia Nereda e Outras3

UASB + TA + LA

NEREDA

Rio Claro-SP – ETE Jardim Novo – 272 l/s – EVOLUÇÃO DO PROJETO



Nereda in Brazil: WWTP Jardim Novo evolutionComparação entre a Tecnologia Nereda e Outras3

Rio Claro-SP – ETE Jardim Novo – 272 l/s – EVOLUÇÃO DO PROJETO



Nereda in Brazil: WWTP Jardim Novo evolutionComparação entre a Tecnologia Nereda e Outras3

Rio Claro-SP – ETE Jardim Novo – 272 l/s – EVOLUÇÃO DO PROJETO
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Obrigado!

Giancarlo Ronconi –
gronconi@brkambiental.com.br


