Boletim Disponibilidade Hidrica Bacias PCJ
Més de Referéncia: abril de 2025

Esta edicdo do boletim informativo tem por objetivo apresentar um resumo dos dados e
informacdes sobre as ocorréncias hidrometeoroldgicas de abril de 2025, nas Bacias PCJ e no Sistema
Cantareira. Além disso, sdo apresentadas algumas projecdes climaticas para o trimestre maio-junho-
julho de 2025, que podem interferir nas condi¢des da disponibilidade hidrica dessas regides.

1. Bacias PCJ

Conforme os dados da Sala de Situacao PCJ, a média das precipitacdes acumuladas registradas
nos 25 postos pluviométricos do SAISP espalhados pelas Bacias PCJ atingiu 89,3 mm. Esse valor se
enquadra 70% acima da média histdrica nesses postos para o més de abril, que é de 52,6 mm.

Na Figura 1, sdo apresentados os valores médios das precipitacdes diadrias na regido das Bacias
PCJ. Esses dados foram obtidos por meio dos registros em 25 postos telemétricos monitorados pela
Agéncia de Aguas do Estado de S3o Paulo (SP Aguas) e estdo disponiveis nos Boletins Diarios divulgados
pela Sala de Situagdo PCJ (SSD PCJ). O volume de chuva para o més de abril ficou acima da média
histdrica, sendo que o més apresentou 19 dias sem registros da ocorréncia de chuva. O dia mais
chuvoso foi 24 de abril, quando a média das precipitacoes registradas foi de 27,0 mm.

Entre os 25 postos pluviométricos, o que registrou maior indice mensal de chuva acumulada
foi o do rio Jaguari, em Buendpolis, totalizando 169,5 mm de precipitacdo (174% acima da média). Ja
0 posto que registrou menor indice de chuva acumulada esta localizado no rio Piracicaba, em
Piracicaba, com 47,5 mm de precipitagado (31% abaixo da média).
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Figura 1: Médias das precipitagdes diarias registradas nas Bacias PCJ em abril de 2025.
Fonte: SSD PCJ. Adaptado por Consércio PCJ.

3% | CONSORCIO >
ol Pagina 1 de 12

b




A Figura 2 apresenta, por meio de escalas de cor, a quantidade de chuva registrada no més de
abril de 2025 nas Bacias PCJ. Enquanto a parte alta das bacias obteve registros de precipitacdes entre
100 mm a 150 mm, as partes média e baixa encontraram-se na faixa de 50 mm e 100 mm.

Com destaque de registros de menores precipitacdes para a regido a jusante da formacgdo do
Rio Piracicaba. Isto &, regiGes ao redor dos municipios de Piracicaba, Americana, Limeira, Rio Claro,
Monte Mor e Indaiatuba.

Além disso, o padrdo observado no mapa indica que as chuvas mais intensas ocorreram ao
longo das sub-bacias dos rios Camanducaia, Jaguari e Atibaia.
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Figura 2: Precipitagdo Pluviométrica Mensal nas Bacias PCJ em abril de 2025.
Fonte: Boletim Mensal da Sala de Situagdo PCJ (CT-MH).
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Com relacgdo as vazdes médias dos rios das Bacias PCJ, apesar do saldo positivo das chuvas, em
abril de 2025 os valores se mantiveram abaixo da média histdrica, assim como ocorreu no més
anterior, conforme demonstrado na Figura 3. O acumulado das vazGes médias registradas nesses 09
postos ficou 23,0% abaixo da média histdrica.

Destaca-se a vazdo média registrada no rio Corumbatai, no Distrito de Novo Batovi, em Rio
Claro, que ficou 43% abaixo das médias histéricas, tendo apresentado vazdo média de 3,29 m3/s,
enquanto a média histdrica é de 5,81 m3/s.

Em apenas trés postos a vazao média mensal superou a média histérica, com destaque para o
rio Capivari, em Monte Mor, que registrou média de 9,08 m3/s, ou 32,9% acima da média historica,
que é de 6,83 m3/s. Em nimeros absolutos, chamam atengdo as vazdes registradas no rio Piracicaba,
em Piracicaba, com média de 66,08 m3/s, 35% abaixo da média histdrica, que é de 101,95 m3/s.
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Figura 3: Vazdes médias (m3/s) em alguns postos de monitoramento das Bacias PCJ, em abril de 2025.
Fonte: SSD PCJ. Adaptado por Consércio PCJ.
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2. Sistema Cantareira

O Sistema Cantareira manteve seu volume Uutil constante em comparacdo ao més anterior,
operando com 58,1% de volume armazenado ao término de abril de 2025. Assim, a condicdo de
operacdo do Sistema Cantareira a ser considerada no més de maio permanece sendo a “Faixa 2 —
Atenc¢do” (40% < Vol £ 60%). O volume equivalente aos 58,1% representa uma porcentagem menor
em relagdo ao mesmo periodo dos dois anos anteriores, quando o sistema operou em 85,7% (abril de
2023) e 74,5% (abril de 2024). Em comparagdo com os 5 anos anteriores, o volume armazenado neste
més se posiciona apenas como o quarto maior, ficando em melhor situacdo somente em relagcdo aos
anos de 2021 e 2022, conforme representado na Figura 4.
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Figura 4: Comparacdo do volume armazenado no Sistema Cantareira, em abril, nos anos de 2020 a 2025.
Fonte: SABESP — Adaptado por Consorcio PCJ.

A Figura 5 apresenta a evolugdo dos volumes armazenados no Sistema Cantareira desde o
inicio de sua operagao, na década de 80.

100%

o A ;\I\m f\ o M‘\/\n h
B L AT AT RSP PP S
Y L A 4 Y A A 11
S A A O T
\
\

h
1990 2000 2010 2020

R
v

Figura 5: Evolugdo do Volume Util (%) do Sistema Cantareira desde 1982.
Fonte: ANA — Boletim Sistema Cantareira.
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Neste més, as precipitacdes registradas no Sistema Cantareira totalizaram 127,7 mm, ou seja,
62% mais que a média histérica para o periodo, que é de 78,9 mm. Na Figura 6 é possivel observar a
variacdo do volume util do Sistema Cantareira em relacdo as chuvas mensais médias da série histdrica
(esperada) e aquelas registradas para cada més, de abril de 2024 a abril de 2025.

A recuperacdo do volume do Sistema Cantareira em relacdo a estiagem do ano passado se
iniciou a partir do més de novembro, fechando o ano com 50,3%. A tendéncia de recuperagdo
perdurou até fevereiro, que foi 0 més com maior registro até o momento de 59,7%. Porém, ja em
marc¢o houve queda, com o volume recuando para 58,0%. Neste més de abril o volume praticamente
se manteve, fechando em 58,1%. Esse comportamento, nos quatro primeiros meses do ano,
caracteriza uma quebra precoce do ritmo de recuperagdo em relagdo ao ano anterior, quando os trés
primeiros meses do ano foram marcados pela recuperagdo do Sistema. Entretanto, a recuperagdo
percentual de 14,4% no volume do Sistema, observada entre 2024 e 2025, foi maior que a constatada
no ano anterior, que foi de 10,6%.

Importante observar que a recuperagdo dos volumes, registrada no final do ano de 2024,
ocorreu muito em fungdo dos Ultimos trés meses (outubro, novembro e dezembro), quando foram
registradas precipitacdes acima da média, sobretudo no ultimo més. Contudo, infelizmente as
precipitacdes anotadas em 2025 se apresentaram, até o momento, abaixo da média histérica, o que
implica maior incerteza quanto a perspectiva de recuperagao ou, pelo menos, da manutengao dos
volumes armazenados no Sistema Cantareira nos proximos meses. Com a perspectiva histéria de
reducdo dos indices de chuva nas Bacias PCJ nos meses mais secos (entre maio e agosto), a tendéncia
é de que o Sistema Cantareira comece a demonstrar reduc¢do de seu volume.
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Figura 6: Comportamento Sistema Cantareira — chuva esperada (média histdrica), registrada e volume util.
Fonte: SABESP — Adaptado por Consdrcio PCJ.
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Em abril de 2025, o Sistema Cantareira registrou uma vazdo natural de afluéncia de 32,15 m3/s,
segundo os Boletins Didrios divulgados pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento (ANA),
representando cerca de 70% da vazdo média histdrica para o periodo, que é de 45,71 m3/s. Isso
significa que a afluéncia natural ao Cantareira nesse més ficou abaixo da média histdrica de abril,
contudo também demonstra significativa melhora em relagdo ao observado no més anterior, quando
a afluéncia representou apenas 39% da vazao média.

A Figura 7 representa graficamente as vazdes de afluéncia (em m3/s) do Sistema Cantareira
deste més, em relacdo as vazoes minimas e médias da série histdrica, além das vazdes registradas no
ano da crise hidrica (2014) a fim de trazer referenciais de analise.
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Figura 7: Evolugdo das afluéncias médias mensais ao Sistema Cantareira, em m3/s.
Fonte: ANA — Boletim Sistema Cantareira.

E importante ressaltar que a SABESP mantém, desde maio de 2024, as operacdes de
bombeamento para transpor as aguas da bacia hidrografica do rio Paraiba do Sul (lgarata) para os
reservatoérios do Sistema Cantareira (Atibainha). No més de abril de 2025, a vazdo média transposta
para o Sistema Cantareira foi de 3,43 m3/s, com bombeamentos didrios variando de 2,15 m3/s a 4,86
m3/s. Essa acdo contribui na contenc¢do de quedas mais acentuadas no volume reservado de dgua no
Sistema Cantareira, frente as vazdes de retirada para as Bacias PCJ e a Regido Metropolitana de Sdo
Paulo (RMSP).
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3. Previsoes climaticas

As previsOes indicam variagdes de temperatura, para o més de maio de 2025, da ordem de
0,4°C abaixo a 1,5°C acima da média (Figura 8), com preponderancia das anomalias positivas na maior
parte do territdrio brasileiro, sendo que as anomalias negativas se concentram no extremo sul e a
oeste. Nas Bacias PCJ, sdo esperadas anomalias de temperatura entre 0,4°C e 1,0°C acima da média.
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Figura 8: Previsdo de anomalias de temperatura para maio de 2025.

Fonte: INMET. Disponivel em: https://clima.inmet.gov.br/progt

Em relacdo as anomalias de precipitacdo previstas para maio de 2025, na regido das Bacias PCJ
ha uma tendéncia predominante da ordem de 10 mm a 50 mm acima, com alguma exce¢do na porg¢ado
mais a norte, onde as tendéncias se mostram entre 10 mm abaixo a 10 mm acima, como representado
pela Figura 9.

Essas previsdes se repetem para o trimestre maio-junho-julho, sendo o aspecto predominante
de anomalias da ordem de 10 mm a 50 mm acima, com alguma variagdo mais a norte, onde as
previsoes se mostram entre 10 mm abaixo a 10 mm acima, conforme a Figura 10.
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Figura 9: Previsdo de anomalias de precipitacdo para maio de 2025.
Fonte: INMET. Disponivel em: https://clima.inmet.gov.br/progp/0
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Figura 10: Previsdo de anomalias de precipitagdo para maio, junho e julho de 2025.
Fonte: INMET. Disponivel em: https://clima.inmet.gov.br/progp/0
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O Centro de Previsdo do Tempo e Estudos Climaticos do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (CPTEC/INPE) desenvolve e executa modelos e produtos numéricos na escala temporal
subsazonal para a América do Sul. Para as Bacias PCJ, o referido modelo prevé, para maio de 2025,
anomalias de precipitacdao na ordem de 30 mm a 10 mm abaixo da média para a regido, com uma
pequena porc¢ao mais ao sul onde as anomalias previstas ficam entre 10 mm e 5 mm abaixo da média,
conforme evidenciado na Figura 11.

CPTEC/INPE (BAM1.2) PRECIPITATION ANOMALY (mm)
FORECAST ISSUED: 30 APR 2025
FOR 1 MONTH: 30 APR 2025 TO 29 MAY 2025 (30 DAYS)
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Figura 11: Anomalia de precipitagdo prevista para o periodo de 30 de abril a 29 de maio de 2025.
Fonte: CPTEC/INPE. Disponivel em: https://subsazonal.cptec.inpe.br/
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De acordo com o INMET, as previsdes dos modelos integrados oceano-atmosfera e dos
modelos ocednicos apresentam as probabilidades para ocorrer os fendmenos El Nifio e La Nifia a cada
trimestre, conforme apresentado na Figura 12.

Vale ressaltar que o ONI (indice Nifio Oceanico) é a medida utilizada para verificacdo da
temperatura dos oceanos. E de acordo com o NOAA, o E/l Nifio é caracterizado por um ONI positivo
maior ou igual a +0,5 °C. J4 o La Nifia é caracterizado por ONI negativo menor ou igual a -0,5 °C. Para
ser classificado como um episddio completo de E/ Nifio ou La Nifia, os limites indicados pelo ONI devem
ser excedidos por pelo menos trés meses consecutivos.

Dessa forma e, segundo o grafico, no trimestre maio-junho-julho (MJJ) a condicdo de
neutralidade se mantém, conforme a tendéncia dos ultimos meses, o que sugere que as chuvas nas
Bacias PCJ podem ocorrer dentro das médias. As chances de ocorréncia do La Nifia ainda sado baixas,
mas seguem o aumento gradual previsto nas edicées anteriores, contudo com um pouco menos de
forga, podendo impactar negativamente a incidéncia de chuvas do préximo periodo Umido caso ganhe
forca e ultrapasse a condicdo de neutralidade.

No curto prazo, ndo se esperam anomalias significativas na precipitacdo, mas, a longo prazo,
com a entrada na estac¢do seca, caso se confirme a ocorréncia de La Nifia, podera haver periodos mais
prolongados sem chuva.
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Figura 12: Probabilidades de ocorréncia do El Nifio e La Nifia nos préximos trimestres
Fonte:https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml#:~:t
ext=Synopsis%3A%20A%20transition%20from%20El,0f%20the%20equatorial%20Pacific%200cean - (figura 07).
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4. Conclusédes

Na regido abrangida pelas Bacias PCJ, as informagGes compiladas neste boletim registram que
as chuvas durante abril de 2025 foram 70% maiores que média histdrica na abrangéncia dos postos de
medicdo, totalizando 89,3 mm de precipitacao, sendo que o periodo apresentou 19 dias sem eventos
pluviométricos. Destaca-se o dia 24 de abril, no qual os indices pluviométricos registraram um total de
27,0 mm. Grande parte das vazdoes médias dos rios inseridos neste territério também resultaram
menores que a série histérica deste més, sendo que, nos 09 postos apresentados, as vazoes ficaram,
em média, cerca de 23% abaixo.

Ja na regido do Sistema Cantareira, o registro de chuvas ficou 62% acima da média historica.
Em comparac¢do ao més passado, o volume armazenado se manteve praticamente constante, com uma
taxa de armazenamento equivalente a 58,1% do volume Uutil, ou seja, a tendéncia de recuperacao
observada entre os meses de novembro de 2024 a fevereiro de 2025 ndo se manteve. Essa
porcentagem, salienta-se, € menor que a obtida no mesmo periodo dos anos de 2023, 2024 e 2020,
guando foram registrados, respectivamente, 85,7%, 74,5% e 61,8% de volume armazenado. Dessa
forma, comparando com os Ultimos 5 anos, a taxa de armazenamento foi a terceira menor registrada
para o més de abril.

Desde maio de 2024 a SABESP mantém em opera¢do o bombeamento para transposi¢do de
agua da Bacia Hidrografica do rio Paraiba do Sul (lgaratd) para os Reservatérios do Cantareira
(Atibainha). Em abril de 2025, a vazdo média bombeada para o Sistema foi de 3,43 m3/s.

Com relagao a temperatura, para o més de abril deverdo ser acima da média na maioria do
territério brasileiro, assim como nos municipios localizados nas Bacias Hidrogréficas PCJ, onde deve
variar entre 0,4°C e 1,0°C acima da média. Quanto as previsdes de anomalias de precipitagdo,
interessante observar que houve divergéncia entre as previsdes do INMET e do CPTEC/INPE. No
primeiro modelo, sdo projetadas anomalias de 10 mm a 50 mm acima da média; no segundo, sdo
esperadas anomalias de 30 mm abaixo a 10 mm abaixo da média. Para o trimestre maio-junho-julho,
o INMET também prevé anomalias predominantemente da ordem de 10 mm a 50 mm acima da média.

Por fim, destaca-se tendéncia de neutralidade neste trimestre (maio-junho-julho) em relagdo
aos fenébmenos La Nifia e El Nifio, o que sugere que as chuvas nas Bacias PCJ podem ocorrer dentro
das médias. Embora ndo sejam esperadas anomalias significativas a curto prazo, mantém-se uma leve
tendéncia de crescimento do La Nifia, ainda que menos acentuada que as previsGes das edi¢des
anteriores, o que pode impactar a incidéncia de chuvas do préximo periodo Umido, caso ganhe forga,
podendo agravar a disponibilidade hidrica para o préximo ano, bem como armazenamento no Sistema
Cantareira.

Conforme referido em meses anteriores, os resultados apontam para a importancia do
monitoramento dos padrbes climaticos e a disponibilidade de agua, principalmente em regides
expostas a secas e variagdes sazonais, bem como da atencdo a possibilidade de ocorréncia de eventos
climaticos extremos e seus impactos a seguranca hidrica. Além disso, indicam que os municipios devem
continuar implementando medidas para incrementar o armazenamento de agua bruta, bem como
persistirem com a promogdo de iniciativas que sensibilizem a populagdo sobre a importancia de
praticas que resultem no uso sustentavel da agua, visando reduzir o desperdicio do seu consumo.
Também, é recomendavel que as cidades implementem comissGes de monitoramento do clima e da
disponibilidade hidrica.
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O Consbércio PCJ reitera a recomendacdao de que os municipios e empresas associadas sigam
investindo em sistemas de aproveitamento de dgua de chuva e reuso da agua, bem como na
construcdo de bacias de retencdo, cisternas, reservatdrios, piscindes ecoldgicos, dentre outras
tecnologias, além de acompanhar os boletins hidroldgicos e de comportamento climatico na regido.

Diante da incidéncia dos eventos climaticos extremos, o Consércio PCJ atenta, ainda, para a
importancia do aprimoramento dos sistemas de drenagem urbana e a realocacdo de pessoas em
situagdes vulneraveis que vivem em areas com risco a inundacgdées e deslizamentos, tendo em vista que
as chuvas se mostram cada vez mais concentradas. Também é importante que municipios e empresas
realizem estudos e planos de contingenciamento em casos de situa¢des hidroldgicas e meteorolégicas
extremas, como em caso de ocorréncias de secas acentuadas e/ou intensas precipitacdes.

Com o foco na gestdo hidrica, o Consércio PCJ atua em ag¢les e programas para garantir a
disponibilidade e a qualidade da dgua, protegendo os mananciais e promovendo a sustentabilidade
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai, podendo ser acessados por meio do site da instituicdo
(www.agua.org.br) e acompanhados via redes sociais do Consércio PCJ.
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http://www.agua.org.br/

